黄山市档案馆徽州文书及谱牒整理修复服务采购项目采购需求
一、服务要求

（一）项目总体要求
1.主要工作内容：

①徽州文书整理编目：对4357件（册）徽州历史文书档案进行实体整理分类，包括分类、装袋、填写纸袋封面、纸袋装盒、档案著录上架等工作，标准符合徽州历史档案实体整理分类方案要求。
②徽州文书、徽州谱牒修复：对馆藏2702件（册）徽州文书及徽州谱牒（其中：谱牒455册）进行破损评估、修复前拍照、检测分析、制定修复方案、编号和拆卷（拆书）、除尘、除霉、揭粘、去污、局部修补和加固、平整干燥、整理装盒、记录修复日志、修复后拍照、验收和质量评估、完成并归档修复档案等工作。根据修复档案的破损状况进行分类修复，制定修复方案，确定修复方式，逐页判定0.5-5的难度系数（详见附表），经采购人审核后，以难度系数折算后的 A4 标准页为结算单位。

2.项目预算：
	序号
	名   称
	数量
	预算(万元)

	1
	徽州文书整理编目
	4357件（册）
	8.714 

	2
	徽州文书、徽州谱牒修复
	54200页
	79.709

	合计
	
	88.423


3.供应商在签订合同后如果需要更换项目经理或项目操作人员，那么替换人员也应当具备相同的任职资格或培训证书，并且经采购人同意后才能更换，否则采购人有权终止合同。
4.供应商在近5年内（2019年1月1日至今）从事档案修裱工作中无安全责任事故及其它违反国家法律法规的行为，需提供有关证明或承诺函原件。
5.供应商需派出能熟练掌握档案修裱技术且能独立修复破损、脆化、霉烂、粘接成砖等极其严重档案的员工参与本项目；中标人所有参与本项目修复工作人员必须接受采购人档案修复专业人员岗前修复测试，以决定其是否能从事本项目修复任务；如档案修复人员与投标时的承诺不符，并且测试合格率未达到95%以上，采购人有权终止合同。
6.归还档案前要对档案进行杀虫灭菌消毒工作。

7.本项目由采购人提供工作场所。工作场所各设备用电、空调用电等由采购人负担。用电安全、消防等事故由供应商自负。
8.供应商在合同约定的时间内，到采购人指定地点开展工作，以保证本项目的顺利实施。工作时间为法定工作日，工作时间参照采购人工作时间。
9.本项目托裱和修补用纸、档案修裱粘合剂及修裱工具等档案修裱用材料及用具的选用，必须符合档案国家与行业相关标准。
10.供应商应充分了解待加工档案、谱牒现状，以拟订科学合理服务方案，保证档案加工质量和安全。

附表：破损档案修复难度系数折算明细表
	修复
方式
	难度
系数
	破损
等级
	破损类型与程度
	说明

	简
单
修
补
	0.5
	轻度破损Ⅰ级
	①霉变面积≤5%
②虫蛀面积≤5%
③残缺面积≤5%
④粘连面积≤5%
⑤脆化面积≤5%
⑥撕裂面积≤25%
	有其中一种或兼有

	精
细
修
复
	1
	中度破损Ⅰ级
	⑦5%＜霉变面积≤20%
⑧5%＜虫蛀面积≤20%
⑨5%＜脆化面积≤20%
⑩5%＜残缺面积≤20%
⑪5%＜粘连面积≤20%

⑫25%＜撕裂面积≤50%
	有⑧⑨⑪其中一种和其他一种及以上

	
	1.5
	中度破损Ⅱ级
	
	有两种及以上并包含字迹、边栏等洇化、扩散需加固处理的情况

	
	2
	严重破损Ⅰ级
	⑬20%＜霉烂面积≤30%

⑭20%＜虫蛀面积≤30%

⑮20%＜脆化面积≤60%

⑯20%＜残缺面积≤40%

⑰20%＜粘连面积≤50%
	有中度破损四种或严重破损两种

	
	3
	严重破损Ⅱ级
	
	有⑰一种（需湿揭）或其它三种

	
	4
	特残破损Ⅰ级
	⑱霉烂面积＞30%

⑲虫蛀面积＞30%
	有严重破损四种或有特残破损两种

	
	5
	特残破损Ⅱ级
	⑳脆化面积＞60%

㉑残缺面积＞40%

㉒粘连面积＞50%
	有特残破损三种


注：本表依据GB/Z 42468.4-2023《纸质档案抢救与修复规范第1部分：破损等级的划分》制定；因装订需要加边、接后背的难度系数增加0.5，严重破损的虫蛀采用托裱方式的难度系数降为1；未达到对应等级的难度系数均下调一档。
（二）技术标准要求
	序号
	标准名称
	标准代号

	1
	《档案修裱技术规范》
	DA/T25-2022

	2
	《纸质档案抢救与修复规范第 1 部分：破损等级的划分》
	GB/T42468.1-2023

	3
	《纸质档案抢救与修复规范第 2 部分：档案保存状况的调查》
	GB/T42468.2-2023

	4
	《纸质档案抢救与修复规范第 3 部分：修复质量要求》
	GB/T42468.3-2023

	5
	《纸质档案抢救与修复规范第 4 部分：修复操作指南》
	GB/T42468.4-2023

	6
	《档案服务外包工作规范第 1 部分：总则》
	DA/T68.1-2020

	7
	《档案字迹材料耐久性测试法》
	DA/T16-1995

	8
	《档案虫霉防治一般规则》
	DA/T35-2017


注：若以上标准与现行政策有出入，按最新标准执行
（3） 工作具体要求
1、徽州历史档案实体整理分类 
根据《清代安徽社会史料档案汇编》项目暨安徽省清代档案数字化工作要求。为做好采购方征集的历史档案（以明清档案为主）的数字化工作，保证采购方所有历史档案的整理能够统一规范并能适应将来网上目录的公共查询，根据《全国明清档案资料中心数据采集标准》、《明清档案著录细则》、《清代档案分类表》的规范要求，结合黄山市档案管制作的“历史档案文件袋”格式和馆藏的徽州历史档案的实际整理情况，已整理历史档案的分类、编号、装袋、填写纸袋封面等方面规范如下：

（一）档号。馆内每个历史档案的档号由全宗号、批次号、分类号、件号组成。
档号结构：全宗号-批次号-分类号-件号
          XXXX -  XXX - XXXXX - XXX 

                                       件号 
分类号
                                       批次号
                                       全宗号
1. 全宗号。因为征集的历史档案为民间零散文件，不能构成全宗，所以结合《明清档案著录细则》的规定，本馆拟用“M”标识明代、用“Q”标识清代、用“MG”标识民国历史档案全宗文件汇集，用“G”标识革命历史档案全宗文件汇集，各全宗类别标识后再加上全宗顺序号001，组成全宗号，接收的民国历史档案文件汇集用MG002表示。
2. 批次号（目录号）。批次号以历史档案征集的来源地或时间顺序确定批次并用流水号标识。为便于管理，统一将2000-2002年底征集和整理的历史档案作为第一批次用001标识，并将第一批次中来自歙县芳坑的江氏家庭档案和徽州区富溪大社的成系统档案划分出来，分别给予批次号029、030标识;将1996年征集的历史档案定为32批次,用批次号032标识;2003.1--2006.9.28征集（2006年整理）的历史档案批次号标识见附表一（以后类推）。
3. 分类号。填写基本大类号。根据《清代档案分类表》中十八个基本大类，结合馆藏历史档案的实际分类情况将原十大类稍作调整如下：原政务类（0）中捐钱凭证、正实收等划入职官、吏役类（C）；其它原政务类（0）均划入政务总类(A）；政法类(E)取代原宗族类（1）的会馆、同乡会、祠堂、族规、家谱等和原司法类（2）；原文教类（8）的方术、卦图、占卜、命书划入宗教事务类（J）,原文教类（8）中舆图、历法划入天文、地理类（W），原文教类（8）中的贡墨划入宫廷、皇族及八旗事务类（B),原文教类（8）刻制工艺划入手工业、工业、公用事业类（Q），原文教类（8）其余部分如字画、医药等划入文化、教育、卫生、科学研究类（K）；原赋税类（5）如田赋、各种税票均划入财政类（M）；原工商类（6）的金折、银票、典票、钱币等部分划入金融类（N），原工商类（6）的行商路线、路程和邮政类划入交通、邮电类（S），其它原工商类（6）如工商文书、商业合同、票（借）据等划入商业类（T）；原契约类（4）的当契划入金融类（N），原契约类（4）其余部分及人口类（3）中的鱼鳞清册均转入农业、水利、畜牧业类（P），而原人口类（3）有关婚姻、人口买卖等划入民族事务类（F）；原其他类（9）名片划入商业类（T）。经过调整后的明清档案分类有以下十三个基本大类：
    A  政务总类
    B  宫廷、皇族及八旗事务
    C  职官、吏役 
    E  政法
    J  宗教事务
    K  文化、教育、卫生、科学研究
    M  财政
    N  金融
    P  农业、水利、畜牧业
    Q  手工业、工业、公用事业
    S  交通、邮电
    T  商业
    W  天文、地理
（具体调整的明清档案分类新旧对照表见附表二）
4. 件号。在同一批次不同全宗的不同类别下编写小流水号。
（二）分类。先将不同批次征集历史档案按明、清、民国、革命四个全宗文件汇集（时间段）分开，同一契约涉及多个时间者，以最早形成时间为准；再将全宗下的历史档案以基本大类分开。明清档案文件按《清代档案分类表》分类。（见附表二）
（三）装袋。将不同全宗、不同类别的档案按所形成时间的先后顺序依次排列装袋，不同全宗、不同类别的档案装袋要分开。袋内档案的件数视情况而定。一般大张的契约、文本用一纸袋，小的税单最多可10张为一袋。同一批次征集的档案文件具体形成时间不详者可单独装一袋，视其内容放在其类别或批次最后。
   （四）填写纸袋封面。
1、填写类别和类别号。
2、照实填写袋内档案形成的起、止时间，并转化成公元纪年，同一契约中有多个时间者，按最早形成时间登记，验契以单件计著。原纪年按中文填写，转为公元纪年用阿拉伯数字填写。（清档案文件著录时间项时按九位数位法表示，1~2位为朝的代码，用01~13代表天命~宣统十三朝皇帝，3~4位为年数，5~7位为月数，遇闰月在第7位上用R表示，8~9位为日数，不详则用99代替）
3、填写征集时间和来源地。
4、分别拟写袋内档案题名。
5、填写总登记号。总登记号用于揭示馆藏历史档案文件或某一批次历史档案数量。档案袋作为一种装具，编号作为上架排列的依据，总登记号按重新整理的先后统一编写大流水号。
6、缺少项。目前档案袋封面缺少档案馆代码、批次号、缩微号、电子文件号四个项目可在今后印制档案袋时增添。当前可手工填写在档案袋封面上空白处。
（五）纸袋装盒。在不同全宗、不同类别下按档案形成时间顺序排列装盒，盒内纸袋数量不限，装满为止。同一全宗的少数下位类档案数量较少可按上位类合并装盒，但不同全宗、不同大类的档案袋装盒一定要分开。盒脊填写所装档案的全宗汇集代码、批次号、类号、起止件号。
（六）档案著录。按著录规则将拟写好的纸袋封面题名等项目分别著录于计算机。著录规则详见《安徽省清代档案文件级目录著录细则（试行本）》。
（七）上架。整理录入完毕的档案，依次排列上架，不留空位。按袋总登记号排列，即按批次、全宗、类别、件号先后顺序排列。
2、馆藏徽州文书及徽州谱牒修复
主要工作环节：档案（谱牒）借调、档案（谱牒）临时存放、档案（谱牒）交接、修复前准备、修复、修复后工作。
1.档案（谱牒）借调
根据修复工作计划和进度，中标人管理人员依据项目加工合同到档案（谱牒）库房借调档案（谱牒），双方依据调卷单进行档案（谱牒）交接，交接时，双方应逐卷清点，核对无误后在调卷单上签字确认。
2.档案（谱牒）临时存放
中标人管理人员接收档案（谱牒）后，应将档案（谱牒）放入采购人指定的专用档案（谱牒）柜内，指定专人保管钥匙。修复过程中档案（谱牒）的安全由服务商负责。
3.档案（谱牒）交接
档案（谱牒）各个环节之间的借卷、还卷必须专人负责，并履行借还手续。
4.修复前准备
4.1 破损评估
对待修复纸质档案（谱牒）进行破损等级评估。
4.2 修复前拍照
对需要拍照的待修复档案（谱牒）拍摄修复前照片。照片要能清晰反映档案（谱牒）整体保存状况和局部破损情况，并有标尺和色卡作为参照。
4.3 检测分析
档案（谱牒）修复前要对纸张和字迹基本情况进行测试并分析，主要内容包括：纸张 pH、字迹溶解性、纸张白度、厚度等。
4.4 制定修复方案
4.4.1 修复方案包括以下内容
4.4.1.1 修复前的准备(包括登记、交接、调查和拍摄等)；
4.4.1.2 测试结果的分析，评估与对策的提出；
4.4.1.3 预期修复目标的确立：
4.4.1.4 修复流程、方法和操作步骤的确定；
4.4.1.5 修复材料和用量的选择；
4.4.1.6 修复工作量与进度安排。
5.修复
5.1 编号和拆卷
5.1.1 需拆解修复的档案（谱牒）先对单页进行编号，用铅笔在边缘不明显处标记。已有页号的不必重新编号，进行核查即可，若有漏编、重编情况，予以纠正。
5.1.2 纸张脆弱、破损严重或极为珍贵的档案（谱牒），不编号，可通过拍照等方法记录顺序。
5.1.3 遇装订特殊或复杂的档案（谱牒），详细了解装订形式和结构，并用文字、图示或影像等方式详实记录原始装订信息及拆解过程。
5.2 除尘
利用毛刷、除尘布、面团等档案（谱牒）适用的机械设备等除去档案（谱牒）表面、四周存留的灰尘颗粒、霉菌孢子等污染物。
5.3 除霉
5.3.1 发生霉变的档案（谱牒）予以及时隔离，避免进一步传播和污染。
5.3.2 大面积霉变档案（谱牒）集中实施灭菌处理，借助专门设备或技术由专业人员进行操作。
5.3.3 小范围、轻微的霉迹或霉斑，用75%的乙醇溶液擦拭。如发生在字迹处，先测试乙醇对字迹的溶解性。
5.4 揭粘
5.4.1 干揭法
档案（谱牒）粘连不太严重、纸层间有空隙时，用针锥、镊子、竹启等工具插入纸层室隙内，紧贴纸页向周围轻轻移动，使空隙逐渐扩大，直至完全揭开。
5.4.2 水冲法
夹杂污物较多的粘连档案（谱牒），上下垫吸水纸，置于斜板上用水冲洗，使水从纸张缝隙中通过，溶解并带出杂质。
5.4.3 水浸法
粘连较为严重的档案（谱牒），用吸水纸包裹，放入水中浸泡。水温根据其体情况进行调整，水温越高渗透性和溶解性越强，但也越容易对纸张和字迹造成影响。档案（谱牒）从水中取出后，用吸水纸吸去多余水分，晾至七成干再揭，揭时根据需要随时补充水分。
5.4.4 蒸汽法
档案（谱牒）纸张严重粘连且脆弱，可先将其包裹，使用锅蒸等方法，利用蒸汽软化、分离胶结物。操作时注意在档案（谱牒）再次冷却前分揭。
5.4.5 冷冻法
将粘连档案（谱牒）用水闷湿润透，用纱布和保鲜膜包裹后放入冰箱冷冻(温度为-25℃~-30℃),待冷冻档案（谱牒）再次解冻后，纸张之间的黏结度降低，晾至七成干时揭开。
5.5 去污
5.5.1 机械法
5.5.1.1 档案（谱牒）表面有烟熏、泥斑、蜡斑及虫粪等时，可借助毛刷、手术刀、镊子、洗耳球等工具使其松动并清除。操作时注意避免伤及档案（谱牒）。
5.5.1.2 表面尘垢厚重的档案（谱牒），使用可调功率的真空吸尘器配合毛刷清扫吸除，用纱 布等包裹吸尘器吸嘴，避免吸入档案（谱牒）碎件。此方法不用于糟朽严重、成片渣状的档案（谱牒）。
5.5.1.3 档案（谱牒）纸张较脆弱时，可使用硫化橡胶干洗海绵或橡皮粉末轻轻擦拭，前者尤 其适用于烟熏等沉积物的去除。此方法不用于纸张纤维较长或铅笔字迹较多的档案（谱牒）。
5.5.2 水洗法
5.5.2.1 水洗去污法适用于字迹遇水不溶的档案（谱牒）表面的尘垢、水渍、泥斑等水溶性污渍的去除，水洗之前先用机械方法去除表面灰尘。
5.5.2.2 档案（谱牒）纸张强度较好且污垢较多时可使用冲淋法，将档案（谱牒）上下垫无纺布放在倾斜的平台上，用小水流冲洗或用笔刷蘸水淋洗，使污物排出。
5.5.2.3 污垢与档案（谱牒）结合较为紧密时可选用浸泡法，将档案（谱牒）上下垫无纺布并在下方衬垫支撑物，浸泡在水中，根据需要可用软毛刷轻轻刷洗，多次换水，直至档案（谱牒）清洁。
5.5.2.4 档案（谱牒）纸张强度较差或污渍范围较小时，可只针对污渍局部进行清洗，但要避免出现水渍，必要时可配合使用真空抽气台。
5.5.2.5 根据污渍情况可适当提高水温和清洗时间，但是水温不过高、清洗时间不过长，以免对档案（谱牒）纸张和字迹造成破坏，在综合各方面因素后，选择合适的温度和时间。
5.5.3 有机溶剂法
油斑、蜡斑、胶带粘痕等不溶于水的污斑，可选择使用无水乙醇、丙酮等有机溶剂进行溶解去除。使用前对字迹溶解性进行测试，并进行局部试验。
5.6 脱酸
5.6.1 基本准则
一般来说，纸张pH在 6.0 以下的档案（谱牒）进行脱酸(晒图蓝纸、双面有光纸等涂布纸除外),脱酸后纸张的 pH 为 7.0～8.5。
脱酸一方面去除或中和纸张中的酸性物质，同时脱酸处理后纸张的碱储量符合 ISO/TS 18344 的相关规定。
5.6.2 浸泡法
将档案（谱牒）置于脱酸溶液中浸泡约 20min～30min,此处理过程中要保证字迹不出现扩散、洇化等现象，纸张干燥且平整。
5.6.3 喷涂法
档案（谱牒）纸张质地较差、字迹易溶或为无需拆解的成册档案（谱牒），可使用喷涂法。
5.6.4 在浆糊中加入碱性物质
在修复用的浆糊中加入浓度为 0.15%～1.50%的纳米级碳酸镁或氢氧化钙，集成脱酸和修裱技术流程。
5.7 局部修补和加固
5.7.1 基本准则
除对已经发生缺损、撕裂、磨损的档案（谱牒）局部进行修补外，还对即将发生此类破损的 脆弱处进行局部加固。
对于不影响档案（谱牒）整体强度且不会进一步扩大的局部破损可不处理。 对于影响档案（谱牒）凭证性的破损处，不进行修补处理。
5.7.2 补缺
采用补纸法。选择与档案（谱牒）纸张原料、纹路、质地、颜色等尽可能接近的纸张作为补纸。
一般使用单层搭接法，将补纸边缘处理成毛边，从档案（谱牒）背面(双面有字档案（谱牒）选择破损 边缘字迹较少的一面)覆盖残缺处边缘。
档案（谱牒）纸张较厚时可用双层或多层补纸，结合使用搭接和碰接方法，减小搭接处的厚 度。
无论单层或多层补纸，补处总厚度与周围档案（谱牒）纸张相同或略小，搭接宽度在 2mm 以内(档案（谱牒）质地脆弱时可适当加宽)。
5.7.3 粘合裂口
选用合适的薄度纸条，在裂口处一面或两面进行粘贴加固。如裂口处有明显撕裂面，先粘合撕裂面，再用薄皮纸条加固。
5.7.4 接边
档案（谱牒）边缘附近有字迹时，为避免字迹受损或被装订遮挡，在边缘加粘纸条。所用纸条与档案（谱牒）纸张在原料、厚度、颜色等方面尽可能接近。
5.8 整体加固
5.8.1 适用范围
整体加固只适用于整体强度很差、老化糟朽严重的档案（谱牒）。如只是局部破损或强度丧失，进行局部修补或加固即可。
5.8.2 托纸法
5.8.2.1 单面字迹档案（谱牒）
在能够提供合适强度的前提下，托纸尽可能薄、软，尽量减少对档案（谱牒）整体质地的影响，避免过分追求强度而对档案（谱牒）造成损伤。
字迹遇水不易溶的档案（谱牒），可将浆糊直接刷在档案（谱牒）背面，然后上覆托纸并排实。
字迹遇水易溶的档案（谱牒），可将浆糊刷在托纸上，用吸水纸吸去多余水分后刷覆在润平的档案（谱牒）背面，具体步骤见 DA/T25—2022。
5.8.2.2 双面字迹档案（谱牒）
托纸选择纤维较长、透明度较好的纸张，将档案（谱牒）润潮整平后，在托纸上刷浆糊，再将托纸刷覆在档案（谱牒）上并排实。单面或双面加固后基本不影响档案（谱牒）信息的识读。
5.8.3 衬纸法
破损较少但质地薄软的单面字迹档案（谱牒），可在背后加衬一张四周大于档案（谱牒）的衬纸，衬纸四周多余部分折回，点浆固定在档案（谱牒）边缘。若字迹距离边缘较近，可先接边后衬纸。
5.9 平整干燥
5.9.1 基本准则
档案（谱牒）由于自身变形、挤压，或档案（谱牒）经上述修复操作后，由于润潮、使用浆糊等原因，造成纸张曲翘不平，进行平整和干燥。
平整和干燥的过程一般同时进行，有夹吸水纸撤潮压干、上墙挣平干燥、加热压干、晾干以及局部压干等几种常用方法。
档案（谱牒）纸张中含有水溶性填料或胶料，或者档案（谱牒）表面有凹凸纹路时，进行局部试验，采用合适的湿度或压力进行处理。
5.9.2 润潮
5.9.2.1 纸张强度较好且字迹遇水不易溶解的档案（谱牒），在档案（谱牒）无字、字少或文字信息不重要的一面，采用喷水润潮、湿毛巾润潮或将档案（谱牒）夹在潮湿的吸水纸之间等方法，使其吸收水分充分舒展。
5.9.2.2 纸张糟朽或字迹遇水易溶的档案（谱牒），将档案（谱牒）放在加湿箱等局部环境中，保持适宜的相对湿度，使之缓慢润潮舒展。此过程注意避免发生霉变。也可使用超声波雾化器，对档案（谱牒）局部或整体进行润潮。
5.9.2.3 档案（谱牒）润潮之前进行表面清洁，否则污物渗入纤维，或在平整后与纸张结合牢固，更加难以清理。
5.9.3 夹吸水纸撤潮压干
润潮舒展的档案（谱牒）上下垫吸水纸，夹在硬板中间，用重物压实或放入压平机。过湿的档案（谱牒）先吸湿再加压，压力大小适宜，先轻压再重压，定期更换吸水纸，并根据档案（谱牒）平 整干燥程度决定加压时间。
5.9.4 上墙挣平干燥
托裱后的档案（谱牒）将托纸边缘粘在大墙、壁子等上，使其平整。操作时注意周围环境的温湿度，控制干燥速度，避免发生崩裂、走墙等现象。
5.9.5 晾干
对于不宜挣平干燥或喷水压干的档案（谱牒），如拓片、字迹遇水易扩散的档案（谱牒）等，可采用展平之后上覆吸水纸，在边缘轻压重物或整体轻压重物的方法进行晾干。
5.9.6 局部压干
对于不宜上墙或不方便整体压干的大幅面档案（谱牒），可在局部覆吸水纸并轻压重物使其平整。此方法尤其适用于修复后的即时平整。
5.10 整理装盒
5.10.1 修复后的档案（谱牒）应按原来形式装卷、装盒。
5.10.2 超大超长档案（谱牒）如账簿、报表等，应选取不同尺寸的装具进行装盒。
5.10.3 接装订边：需要装订的档案（谱牒），在装订边不够时，应加宽装订边。
5.10.4 裁齐：裁切修裱后多余的纸边，使档案（谱牒）整齐划一。双开：上、下和装订边三边齐。单开：四边齐。
5.10.5 折页：将档案（谱牒）背面向上，天头在左，地脚在右，两手持半页回折，以版心中缝为准。
5.10.6 齐栏：将档案（谱牒）下脚的栏线比齐，使书口整齐。
5.10.7 压实：对已修复好的档案（谱牒），用重物加压，使其平整。
5.10.8 捶平：将修补过的档案（谱牒）凸凹处用捶实捶平，使它和原来厚度一样。
5.10.9 档案（谱牒）整合及装盒。经修复后的档案（谱牒）不再装订（书籍、资料、册页等除外），但需要包装整齐并装盒。
5.11 记录修复日志
在整个修复实施过程中详细记录修复日志。修复日志包括以下内容：
5.11.1 修复时间、人员和操作条件；
5.11.2 修复步骤和技术方法；
5.11.3 重要修复步骤的影像；
5.11.4 如方案有变更，记录变更原因、变更后的新方法以及实施效果。
6 修复后工作
6.1 修复后拍照
对需要拍照的档案（谱牒）拍摄修复后照片，也可根据需要拍摄修复过程中的关键环节或步骤的照片。照片能清晰反映档案（谱牒）整体状况和局部修复情况，并有标尺和色卡作为参照。
6.2 验收和质量评估
相关专家或负责人参考预期修复目标进行验收和评估。
6.3 完成并归档修复档案（谱牒）
6.3.1 修复档案（谱牒）归档内容包括：
6.3.1.1 修复方案：
6.3.1.2 修复日志：
6.3.1.3 修复结论。
6.3.2 修复档案（谱牒）按照GB/T11822 的要求进行整理归档，其中影像资料的整理和保存按照GB/T11821 的要求执行。除纸质文本外，还保留电子文本，电子文本按照GB/T18894 的要求进行归档。
6.4 还卷
档案（谱牒）修复工作完成后，中标人管理人员应根据调卷单逐卷清点，无误后，将档案（谱牒）消毒杀虫后及时还入档案（谱牒）库房，双方签字确认。
（四）完成质量要求
1.总体要求：档案（谱牒）抢救修复必须符合国家《档案修裱技术规范》 《纸质档案抢救与修复规范》及安徽省档案馆档案修复相关技术标准。
2.脱酸
2.1 纸张 pH 呈中性或弱碱性(7.0≤pH≤8.5);
2.2 对档案（谱牒）纸张性能及寿命基本无影响；
2.3 字迹无洇化、扩散等现象；
2.4 脱酸处理后纸张碱储量符合 ISO/TS 18344 的相关规定：
2.5 脱酸均匀。
3.去污
3.1 对字迹基本无影响；
3.2 对档案（谱牒）纸张性能及寿命基本无影响；
3.3 处理后的档案（谱牒）不应残留有害物质。
4.修裱
4.1 修裱材料
4.1.1 黏合剂
4.1.1.1 性能稳定且耐久，对纸张和字迹无不良影响；
4.1.1.2 呈中性或弱碱性(7.0≤pH≤8.5);
4.1.1.3 具有可逆性；
4.1.1.4 色白或无色，透明或半透明；
4.1.1.5 黏度和浓度适宜。
4.1.2 托纸、补纸
4.1.2.1 托纸、补纸呈中性或弱碱性(7.0≤pH≤8.5);
4.1.2.2 托纸、补纸吸水性强，干、湿强度高，收缩率小；
4.1.2.3 托纸纤维均匀、轻薄、柔软，不含有害杂质，具有较好的耐久性；
4.1.2.4 补纸的种类、厚度、颜色与原件相同或相近，宁薄勿厚，宁浅勿深。
4.2 修补
4.2.1 拼对
对齐档案（谱牒）纸张裂口处的纹理、字迹、印章、标记等，搭接严密，复原准确。
4.2.2 补缺
补纸与档案（谱牒）纸张纤维走向一致，以毛边相搭，搭接部位平整洁净，接口宽度一般不超过 2mm。
4.2.3 粘合裂口
接口处应拼对整齐无错位，用纸粘合裂口处，以薄皮纸为佳，宽窄适当，4mm～10mm。
4.2.4 接后背
纸条宽度满足装订需要，与档案（谱牒）纸张搭接部位平直，宽窄均匀、一致。接口宽度一般为 2mm~3mm。
4.2.5 接边
加边纸条宽窄适当，与档案（谱牒）原纸搭接部位平整柔软。四周短小档案（谱牒）的加边，其横口与竖口宽度均匀一致，接口宽度一般为 2mm～3mm。
4.3 托裱
4.3.1 档案（谱牒）字迹无刷坏、刷花、刷痕和洇化、褪色、扩散等现象，托纸薄而柔韧，托件厚度增加不明显；
4.3.2 修裱后档案（谱牒）纸张光洁、平整、舒展，质地柔软，四边整齐，无崩、拔、走、裂、空壳、生霉、污染、褶皱等现象。
5.揭粘
5.1 尽力保全档案（谱牒）完整，保证字迹不受损，纸张不因揭粘处理而再次受损；
5.2 揭旧重裱的档案（谱牒），妥善保护档案（谱牒）原有幅面，不得将其裁小或裁伤，其形式与尺寸 最大程度保留或接近重裱前原貌。
6.修整
6.1 档案（谱牒）经修整后平整匀称，无压痕、无捶痕、无捶破现象；
6.2 筒子页档案（谱牒）、经折装档案（谱牒）按原折口位置折叠，折缝平直，折口部分不高、不翘，折叠尽量避开字迹。
7.裁切
7.1 未进行接边处理的档案（谱牒）原则上保留档案（谱牒）原边，不得进行整体裁切；
7.2 经过接边处理的档案（谱牒）在压平后可进行整体裁切，去除多余废边；
7.3 档案（谱牒）边缘局部多余补纸可在齐边前进行修剪；
7.4 裁切边缘要整齐，不得有毛茬；
7.5 裁切大于原边 1mm～2mm;
7.6 裁切需考虑装订需求。
8.装帧
8.1 档案（谱牒）需要装帧时，如经折、立轴、手卷、册页、包背装、线装、精装、平装等固定装帧形式的档案（谱牒），以及打孔穿线、缝纫机订线等无固定装帧形式的档案（谱牒），均遵循原 装帧形式，尽可能保留原材料；
8.2 原装帧形式不利于档案（谱牒）长期保存时，可调整装帧形式、更换装帧材料或不再进行装帧；
8.3 原本未装帧的档案（谱牒）非必要不再进行装帧，压平、整理后放入无酸档案（谱牒）盒内保存；
8.4 不使用酸性纸、易锈蚀金属钉、释放有害气体的塑料封套等不利于档案（谱牒）长期保存的材料。
9.需要装订的档案（谱牒）裱件，在修棱、整裁后应留有装订边，以便成卷成册装订。修裱 完成后档案（谱牒）应保持原来的卷内文件顺序。抢救档案（谱牒）中的书籍、装订册等原则上不允许拆卷，如确需拆卷，必须经过采购方同意才能拆卷，并必须在抢救完毕后按原装订样式复原装订。
10.每批 200 件（册）档案（谱牒）修复完成后由采购方质检组进行质量检查，质量检查合格且登记清楚，方可领下一批档案（谱牒）。
（五）档案（谱牒）安全保障要求
1.中标人须严格遵守《中华人民共和国档案法》、国家档案管理相关规定、采购人的保密规定及相关规章制度，档案修复工作必须在采购人指定的场所内进行，并确保场所正常秩序和安全。
2.如档案（谱牒）有遗失、损坏等情况，采购人将视情节轻重给予处理：轻者经济赔偿，重者将追究中标人的法律责任，同时采购人有权立即终止合同。
3.中标人应与采购人签订保密协议，同时应做到：
3.1 与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。
3.2 建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案（谱牒）及档案（谱牒）信息的私自复制行为。
3.3 不同的工序之间要采取措施，杜绝泄密事故的发生。在加工过程中，中标人不能丢失、损毁档案（谱牒），档案（谱牒）资料不能放错卷、盒。由于中标人导致档案（谱牒）资料及数据损毁或泄密的，中标人承担一切责任。
3.4 中标人对档案（谱牒）抢救各个环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总，装订成册，在工作完成的同时建立起完整、规范的记录，并建立加工流水表单，
该表单应详细记录加工过程及相关内容，完工验收时应提交工作日志、产品质量检验、验收记录等资料。
3.5 不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备，如笔记本电脑、手机、平板、照相机、MP3、MP4 及移动存储介质等。
3.6 本项目实施过程中，如违反上述“3.2～3.5”要求规定两次(含)，扣除合同金额的万分之一。
3.7 项目完成后，双方对本项目的技术情报和数据资料均须承担保密责任。
（六）安全管理要求
1.档案是历史的真实记录，档案修裱人员在整理、抢救修复档案时，应保持档案内容的完整，不得损坏、涂改档案内容。应坚持宁缺勿伪，严防档案失真；不得将档案带离档案整理室，不得遗失、损坏档案原件。
2.凡需整理、修复的档案（谱牒）资料，应严格登记和交接手续，每次调卷不超过 200 件（册），质检期间周转档案（谱牒）不能超过 200 件（册）；
3.不得在档案（谱牒）上涂改、画圈，严禁泄露档案（谱牒）内容；
4.档案（谱牒）整理、修复、脱酸室由采购方提供，采购方安装监控设备对以上操作现场进行监控。当场地不能满足项目需求时，由供应商提供档案（谱牒）修复场地。供应商需承诺提供符合档案安全监管要求的场地，监控安全系统至少应满足以下基本要求：

4.1火焰报警功能：支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测（燃烧对象为12cm*12cm的燃烧盘，加注2cm高度的工业乙醇，乙醇含量90%），探测距离≥8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间≤3s。
4.2高温报警功能：支持直视范围内的高温物体感温报警：直线距离≥8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测（燃烧对象为12cm*12cm的燃烧盘，加注2cm高度的工业乙醇，乙醇含量90%）（实测温度300℃以上），可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间≤3s。
4.3火点位置识别指示功能：支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置。
4.4智能报警输出功能：摄像机的火焰和高温报警，可联动支持火焰和高温报警的NVR输出报警响应。
5.工序流程要求：修复前准备（包括破损评估、修复前拍照、检测分析、制定修复方案等）、修复（包括编号和拆卷、除尘、除霉、揭粘、去污、脱酸、局部修补和加固、平整干燥、整理装盒、记录修复日志等）、修复后工作（包括修复后拍照、验收和质量评估、消毒杀虫、归档修复档案（谱牒））是一个有机联系的过程，只有完成上一步工序，并经检验合格，才能进入下一工序。
6.中标方要确保采购方档案（谱牒）实体及档案（谱牒）信息的绝对安全，进场前签订保密协议，进场后接受保密教育，严禁将照相机、摄像机、手机、个人或与项目无关的移动存储设备等带入整理室。如造成档案（谱牒）丢失、损坏、损毁、档案（谱牒）信息泄密事件，采购方将依法 追究民事、刑事责任。

7.中标方应将项目实施过程中的文件材料进行规范收集、整理、数字化后移交给采购人。

（七）验收要求

1.该项目采取阶段抽检与总验收相结合的方式对项目所有加工服务进行验收，双方签字确认。
2.采购人将定期对档案修复进行质量检查和抽查，如中标人在履约后采购人组织的验收中达不到验收标准，按以下方式处理：
2.1每批档案抢救完成后，中标人提出质检申请，采购人质量抽检时如果发现有不合格现象，质检工作立即中止，退还中标人自行质检，合格后再次申请质检。
2.2单项质检整理、抢救修复合格率必须达到98﹪（只计算经过修复的档案）以上，不达标部分由中标人重新加工，发生费用由中标人承担。
2.3在进行档案抢救修复时，如某一单项工作连续两周出现质量检查不合格的情况，采购人可令中标人停工整改，两周内整改合格可复工。
2.4质检在两周内整改仍不合格，采购方有权中止合同。
2.5因修复的档案具有唯一性，一旦发生丢失、损毁、混卷，特别是修复过程中造成档案损坏或无法复原的重大失误，采购人有权立即停止合同，如对采购人造成重大影响的，采购人将按照相关法律法规追究中标人的责任。
2.6以上因质量抽检不合格造成项目抢救工作不能按期完成，采购人有权立即中止合同，如对采购人造成重大影响的，采购人将按照相关法律法规追究中标人的责任。

（八）质量保修范围和保修期

1.档案抢救验收完成后，中标人应保证三年内继续提供质保服务。
2.对抢救成果在使用过程中发现的质量问题，成交商应承诺提供三年免费上门服务，并按合同技术要求予以解决。三年后成交商按双方协商价格提供有偿服务。

二、商务要求

	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市档案馆，在成交通知书发出之日起30日内，履行合同会审手续，签订三方合同。

	2
	提供服务的期限
	合同签订后240日内完成并通过验收合格。

	3
	付款
	付款人：国家档案局
付款方式：合同签订后支付25万元首付款，项目完成并通过验收合格后，根据实际完成数量计算总费用，扣除已支付费用后支付剩余费用。款项实际支付时间以国家档案局实际到款时间为准。

	4
	履约保证金
	是否收取履约保证金： 否 


